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Dispositivo alcolock Dräger Interlock 7500   

 

ELENCO MODELLI DI VEICOLI SUI QUALI E’ POSSIBILE L’INSTALLAZIONE. 
 
 

 
A norma dell’art. 3 del D.M. 2 luglio 2025, il dispositivo alcolock Dräger Interlock 7500 può essere installato: 

 
A) sui veicoli delle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2 e N3 omologati nel rispetto di quanto previsto 

dal Regolamento UE 2021/1243 che ha integrato il Regolamento (UE) 2019/2144 e per i quali il fabbricante 

dell’alcolock ha previsto specifiche istruzioni per l’installazione riferite a quel tipo di veicolo nel rispetto della 

norma EN 50436; 

 
B) sui veicoli delle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2 e N3, non omologati nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento UE 2021/1243, per i quali il fabbricante dell’alcolock ha previsto specifiche istruzioni 

per l’installazione riferite a quel tipo di veicolo nel rispetto della norma EN 50436 e per il quale l’installatore 

abbia accesso alle pertinenti informazioni, fornite dal costruttore del veicolo, per l’installazione dell’apposita 

interfaccia. Tali informazioni, unitamente ad istruzioni specifiche, sono scaricabili dal portale dedicato del 

fabbricante del dispositivo alcolock Dräger Interlock 7500. 

 


